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Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist 
auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen 

vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren 
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Artikel Nr.: 20003 04266 

S
ta

n
d
 J

u
n

i 
2

0
1
5
 

Stand 07/2015 

 

WEPOS WPC Reiniger 1,0 L 
 
 
Beschreibung 
Speziell auf den innovativen Werkstoff WPC 
(wood-polymer-compound) abgestimmtes Rei-
nigungskonzentrat. 
 
Wirkung: 
Entfernt mühelos fettige, ölige Verschmutzun-
gen, Grillrückstände, Vogeldreck, Umweltabla-
gerungen, Wasserrückstände, Laufspuren etc. 
Frischt den Belag auf und erhält das natürliche 
Erscheinungsbild. Geeignet zur Grundreinigung 
und zur Unterhaltsreinigung. Wirkt antistatisch. 
Die Schmutzhaftung wird verringert und die Un-
terhaltsreinigung erleichtert. Regelmäßige An-
wendung reduziert frühzeitige Alterungser-
scheinungen wie z.B. Nachdunkeln, Graufär-
bung oder Verblassen.  
 
Einsatzbereich: 
Für die Grund- und Unterhaltsreinigung von 
WPC (Wood Polymere Composite / Holz-Poly-
mer Werkstoffe) wie z.B. Terrassendielen, 
Zaunprofile, Gehwegen, Fassadensystemen, 
Fensterbänken, Sockelleisten.  
 
Anwendung: 
Grundreinigung, starke Verschmutzung: 200 ml 
auf einen 5 Liter Eimer warmes Wasser geben 
und gut vermischen. Mit Bodenwischer oder 
feuchtem Tuch auftragen und 2–3 Minuten ein-
wirken lassen. Dann mit Schrubber nacharbei-
ten und gelöste Verschmutzungen aufnehmen. 
Anschließend gründlich mit klarem Wasser 
nachwischen. Reiniger nicht antrocknen lassen, 
bei größeren Flächen immer Abschnittsweise 
vorgehen. Unterhaltsreinigung: 50 ml auf einem 
5 Liter Eimer Wasser geben und gut vermi-
schen. Mit einem Bodenwischer oder Aufneh-
mer wischen und trocknen lassen. Nachwi-
schen ist nicht erforderlich. 
 
Hinweis: 
WPC ist ein wie Holz aussehender innovativer 
Werkstoff der ebenso wie Holz einen natürli-
chen Alterungsprozess durchläuft. Eine Impräg-
nierung mit der Wepos WPC Imprägnierung gibt 
zusätzlichen Schutz vor eindringenden Ver-
schmutzungen. 
 

Verpackungseinheit  
1000 ml-Flasche  
(4 Stck. im Karton) 
 
Technische Daten  
• Dichte: 1,01 g/ml  
• pH-Wert: ca. 10,5 - 
 11,0 
• Aussehen: klar 
• Geruch: charakteris- 
 tisch 
 
Gefahrenhinweise: 
Verursacht schwere Augen-
reizung. 
 
Sicherheitshinweise: 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen Schutz-
handschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat ein-
holen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung 
des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ 
regionalen/ nationalen/ internationalen Vor-
schriften. 
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